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Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

390q 29K200r Z985NP (M29QZ-RF2K200)

auf Anfrage

Technische Daten

Durchmesser 200 mm
Laufflachenbreite O 32 mm
Bauhohe @ 237 mm
Ausladung @ 61 mm
Tragkraft I 120 kg
Technische Beschreibung Rad
Stahlblechgeh&use verzinkt-passiviert thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)

) o eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Kunststoff-Radkorper und Kunststoff-Fadenschutz

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen silbergrau RAL 7001

staub- und spritzwassergeschutzt Prazisionskugellager

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" Kontaktverfarbung auf unversiegelten Béden
und zusatzlichem Richtungsfeststeller "r" maglich!>>

Dauerfettfullung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der
Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar

/REACH _/RoHS

Y\ compliant Y compliant

EEISEH Ein Unternehmen der Colson Group
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