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Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

301791
(TANGO)

Technische Daten

Durchmesser 75 mm
Laufflachenbreite {4 32 mm
Bauhohe @ 117 mm
PlattengréRe 77x67 mm
Schraublochdurchmesser 8 mm
Schraublochentfernung 61/51x50/42 mm
Schwenkradius @ 94 mm
Tragkraft ' 70 kg
Technische Beschreibung Rad
Kunststoffrolle TANGO gg)ndage aus thermoplastischem Gummi (Shore A

Abgedichtetes Prazisionskugellager im Gabelkopf
. . Polypropylen-Radkérper
Wartungsfreie Konstruktion
. . Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
Mdgliche Befestigungen: 10 und 12 mm

Ruckenloch, Gewindestift sowie Platte Kugellager

Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten
lieferbar

REACH RoHS

compliant compliant
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Eﬂ,ﬂﬂﬂ Ein Unternehmen der Colson Group

GROUPE, Colson Rollen GmbH , IndustriestraRe 8, D-42499 Hiickeswagen,
i Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com
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